Poznan, dnia 23.01.2019r.

Standard wykonczenia budynku wielorodzinnego w Czapurach ,Osiedle Poznanskie”

Czesci wspolne budynku:

Budynek wielomieszkaniowy z halg garazowg w podziemiu

Sciany zewnetrzne —bloczki SILKA

Ocieplenie Scian styropianem

Ocieplenie dachu wetna mineralna lub styropian

Strop Teriva lub o réwnowaznym standardzie

Elewacja — wyprawa elewacyjna: tynk akrylowy

Schody wewnetrzne zelbetowe

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farba emulsyjna lub akrylowa

Klatki schodowe - stopnie i korytarze — podtogi wykonczone ptytkg gresowg lub o
réwnowaznym standardzie

Drzwi wejsciowe do budynku ze stali, aluminium lub pcv

Rynny wykonane z materiatu PCV lub blachy ocynkowanej w kolorach dopasowanych do
elewacji zewnetrznej

Skrzynki na listy dla kazdego lokalu

Wykonane miejsce sktadowania odpadéw

Standard wykonczenia mieszkania:

Sciany wewnetrzne miedzy mieszkaniami i stanowiace oddzielenie od komunikacji bloczki Silka
gr. 24cm

Sciany wewnetrzne dziatowe sucha zabudowa lub murowane

Sciany wewnetrzne i sufity pokryte tynkiem gipsowym maszynowym

Okna z PCV, profil pieciokomorowy, od wewnatrz biate, z zewnatrz okleina szara wspdtgrajgca
z elewacja,

Podtogi ocieplone styropianem, wylewki betonowe przygotowane pod potozenie paneli,
parkietu lub ptytek

Wentylacja grawitacyjna w kazdym mieszkaniu

Parapety zewnetrzne z blachy lub PCV wspdtgrajgce z elewacjg budynku

Parapety wewnetrzne PCV

Drzwi wejsciowe wzmachiane

Balustrady balkonowe ze stali ocynkowanej malowanej wspdtgrajgcej z elewacjg zewnetrzng
lub szyby hartowanej

Grzejniki z gtowicami termoregulacji wedtug schematu

Indywidualny piec gazowy CO (Bereta lub Junkers)

Rozprowadzenie wodnych punktdw instalacyjnych w tazience i kuchni

Instalacja sity do zasilania kuchenki elektrycznej w kuchni

Instalacja elektryczna wykonana z przewoddw miedzianych pod tynkiem wedtug schematu
Instalacja radiowo-telewizyjna

Instalacja sygnalizacji dzwonkowej

Instalacja domofonowa



